
FUJIKURA COMPOSITES

低粘着・低摩擦を有するゴム材料

摺動用HNBR

＜特徴＞
◆優れた自己潤滑性を付与
◆優れた耐摩耗性を付与
◆低粘着・低摩擦を発現

＜推奨用途＞
◆各種摺動部シール材
（ガス・その他）

耐摩耗性

摺動用HNBRは極めて優れた耐摩耗性を有します

摩耗し難い

摺動用HNBRとは

摺動用HNBRは摺動部シール用として開発した材料です
（色相：茶）

試験条件
温度、時間：RT×24時間
荷重：2kgf

速度：40mm/s

●鈴木・松原式摩耗試験

8倍以上の低摩耗性！！
（他社摺動材比）

摺動用HNBR



非粘着性・摩擦係数

表面処理(フッ素系、シリコーン系)を施さなくても
優れた非粘着性と摩擦係数を発現！！

Ｏリング摺動試験

１０万回
摺動

１０万回作動させても
摩耗は見られません

※非粘着性：未処理(汎用材)の粘着力を１００％としたときの比率で表示

摺動用HNBR
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工業用品営業
〒135-0063 東京都江東区有明3-5-7 
TOC有明イーストタワー10F
fujikura_kouyou@fc.fujikura.co.jp

詳細は弊社HPからもお問合せ
いただけます。QRコードも
しくは“藤倉コンポジット”
で検索ください。

※HNBRの他に、EPDMの摺動材料もあります。詳細はお問い合わせください。

摺動用HNBR


