
藤倉コンポジット株式会社製　救命胴衣（膨脹式） F-06A型

■お問い合せ

：

■製造元

2017年1月

藤倉コンポジット株式会社

充てん装置
型式

写真
水感知部
有効期限

使用ボンベ
各充てん装置

適用救命胴衣製造番号
ボンベ マガジン スプール シールピン

TR型
（旧型）

33ｇボンベ
～1254

（～2014年9月製造）
○ ○ ○

JW-12
（新型）

3年

1255～
（2014年12月製造～）

各充てん装置交換部品表（○＝交換必要）

33ｇボンベ
アダプター付

○ ○

◆JW-12充てん装置の特徴
・ボンベにアダプターが付いており、着脱が容易に行えます。
・ネジ式ではないため締め過ぎ、緩みを防止可能です。
・ボンベ、および水感知部の使用状態を示すインジケーターが付いており、
使用状態の視認が可能です。

◆充てん装置及び交換部品

型式承認番号 第5042号
全質量 2,400g（胴衣灯を除く）
設計浮力 32㎏
気室 独立した2気室
本体材質 クロロプレン系合成ゴム
膨脹方式 手動/自動

◆特徴
・水中で自動的に仰向けの姿勢になる自己復正機能
を
有しております。
・手動膨脹、呼気による膨脹の他、自動膨脹機能を
有しており水没時自動膨脹致します。


